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DICHTUNGSSYSTEM 
      ABWASSER (INNENBEREICH)

Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfah rungen. Technische Änderungen vorbehalten.

BCG® Abfluß Flüssigdichter 
BCG® Abfluß Flüssigdichter beseitigt Wasser-
verlust in innenliegenden Abflüssen. BCG Abfluß 
ist einsetzbar bei allen handelsüblichen Materialien (Kunststoffe, 
Guss, Ton, Beton, Blei). Es können Leckstellen am Rohr oder an 
Muffenverbindungen abgedichtet werden. 

Flüssigdichter für Abwasserleitungen 
im Innenbereich

Mischungsverhältnis Gebindegrößen

1,0 Liter auf 5 Liter Wasser
(eine Unterdosierung vermindert die Wirksamkeit)

5,0 Liter | 10,0 Liter

BCG Abfluß kristallisiert in Verbindung mit Außenluft. Es tritt ein 
mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die Abdichtung mit 
BCG Abfluß ist dauerhaft und alterungs beständig.

HINWEIS!  
Vor der Abdichtung mit BCG Abfluß empfehlen wir bei stark 
verschmutzten (fettigen) Rohren eine gründliche Reinigung. 
Bei erdverlegten Kanal leitungen bitte BCG Kanal und  
BCG HC 60 (2 Komponenten) einsetzen. Vor dem Einsatz von BCG 
Abfluß die Leitung absperren und mit Wasser testweise befüllen. 
Es kann bei der Befüllung viel Flüssigkeit austreten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Maximale Wasserverluste: 
Die Wasserverlustmenge soll 70% des Volumens des abzudichten-
den Leitungsabschnitts innerhalb von 15 Minuten nicht über-
schreiten.

Das Leitungssystem absperren. 
BCG Abfluß mit Wasser vermischen und in das defekte System 
einbringen. Die Mischung sollte je nach Leckagegröße und Nässe 
des Leckage umfeldes 1 bis 2 Tage im System verbleiben.
Zum Absperren gibt es BCG-Absperr blasen und Verschluss-
Stopfen.

BCG Abfluß sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken etc.) 
mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die 
nicht zu entfernen ist.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-
nahmen sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Entsorgung:
siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mischungsverhältnis: 
1 Liter BCG Abfluß auf 5 Liter Wasser.  
Eine Unter dosierung vermindert die Wirksamkeit.

Lagerfähigkeit:
ab Herstellungsdatum 5 Jahre, vor Frost schützen.


